
Çevremizde günefl pilleri (solar cell) ile çal›flan
pek çok elektrikli cihaza rastl›yoruz. El fenerleri,
günefl flapkalar›, flarj cihazlar›, bahçe ve sokak ay-
d›nlatma lambalar› bunlar aras›nda say›labilir. Ay-
d›nlatma amac›yla kullan›lan günefl pilli cihazlar,
gündüz vakti günefl ›fl›¤›ndan yararlanarak bir ba-
taryay› flarj edip, hava karard›¤›nda depolad›¤›
enerji ile gerekli ayd›nlatmay› sa¤l›yor. Örne¤in gü-
nefl ›fl›¤› alt›nda 8-10 saat süresince flarj edilen bir
batarya ile gece boyunca ortam› ayd›nlatmak müm-
kün oluyor. Ayd›nlatma gereçleri LED’lerle çal›fla-
cak flekilde tasarland›¤› için güç tüketimleri olduk-
ça düflük asl›nda. 600mAh’lik AAA boyutunda bir
adet pil kullanmak bile uzun süreli ayd›nlatma için
yeterli olabiliyor. Düflük güçlü bir günefl pili ve par-
lak beyaz LED kullanarak nas›l el feneri yap›labile-
ce¤i bu yaz›da anlat›l›yor. 

Piyasada çok çeflitli boyut ve özellikte günefl pi-
li bulmak mümkün. Ç›k›fl gerilimi birkaç volt civa-
r›nda olan bu piller onlarca miliamper ak›m sa¤la-
yabiliyor. Örne¤in ç›k›fl gerilimi 2.4V ve ç›k›fl ak›m›
60mA olan bir günefl paneli, 0.15W gibi düflük bir
güç sa¤l›yor (flekil 1). Bu güç seviyesi, düflük güçlü
pek çok uygulama için yeterli asl›nda. Daha yüksek
ç›k›fl gerilimi ve ak›m› gerekti¤inde, günefl pillerini
seri ve paralel flekilde ba¤lamak gerekiyor. fiekil 2
ve 3’de bu ba¤lant› flekilleri görülmekte. Günefl ›fl›-
¤› alt›nda sürekli çal›flan bir vantilatör için bu ba¤-
lant›lardan biri tercih edilebilir. Böylece, günefl ›fl›-
¤› var oldu¤u sürece vantilatör motoru çal›fl›r. Fa-
kat, sistemde enerji depolayan herhangi bir birim
olmad›¤› için günefl pillerine yeterli ›fl›k ulaflmad›-
¤›nda motor hareketsiz kal›r. Bu sak›ncay› ortadan
kald›rmak için günefl pili ç›k›fl›na uygun kapasiteye
sahip bir flarjl› pil ba¤lamak gerekir.  

fiekil 1: Günefl pili

fiekil 2: Seri ba¤lant›

fiekil 3: Paralel ba¤lant›

Günefl paneli yard›m›yla bir pili flarj etmenin en
kolay yolu flekil 4’de görülüyor. Devrenin en önem-
li eleman› günefl paneli ile flarj edilebilir pil aras›na
seri olarak ba¤lanan diyot. ‹leri yön gerilimi düflük
oldu¤u için bu diyot schottky (flotki) türünde olma-
l›. Böylece günefl panelinin ç›k›fl gerilimi pil gerili-
minden büyük iken pil flarj olur, küçük iken ters
yönde ak›m akmas› önlenir. Devrede 1N5818 veya
1N5819 adl› schottky diyotlar kullanmak uygun bir
seçim olur. Silisyum diyot kullan›lmas› durumunda
günefl pilinin ç›k›fl gerilimi pil geriliminden en az
0.7V daha büyük olmad›kça flarj ifllemi bafllamaz.
Bu da sistemin verimini oldukça düflürür.  

fiekil 4: Pil flarj devresi

fiarj devresi ile 1’den fazla pili flarj etmek de
mümkün. Ç›k›fl gerilimi 2V civar›nda olan günefl pa-
nelleri seri olarak ba¤lan›rsa 2 adet AA veya AAA
boyutunda pil flarj edilebilir. Pil flarj ak›m›, günefl
›fl›¤›n›n o anki fliddetine ba¤l› olarak 10-60mA ara-
s›nda de¤iflir. Bu de¤er, 600mAh’lik bir pil için ye-
terli seviyede. Daha yüksek kapasiteli pilleri verim-
li olarak flarj etmek için günefl panellerini paralel
ba¤lamak gerekir.    
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Günefl pilli el fenerine ait devre flemas› flekil
5’de görülüyor. Elektronik devre, pil flarj devresi,
ayd›nl›k detektörü ve DC/DC dönüfltürücü olmak
üzere 3 k›s›mdan oluflmakta. Ayd›nl›k detektörü,
ortam ayd›nl›k iken fenerin çal›flmas›n› önlüyor.
Böylece, pil gün boyunca 1N5818 diyot üzerinden
flarj olurken fener çal›flm›yor. Ortam kararmaya
ba¤lad›¤›nda, LDR’nin direnci yavafl yavafl yüksele-
ce¤i için BC327 transistörü iletime girmeye bafll›-
yor. LDR direnci belirli bir de¤eri aflt›¤›nda BC327
tamamen iletime geçip pil gerilimini DC/DC dönüfl-
türücü devresine uyguluyor. LED’li devrenin çal›fl-
mas› için pil geriliminin 1V’un üzerinde olmas› ye-
terli. DC/DC dönüfltürücü devresinin çal›flma fre-
kans› 130 kHz. Devrede kullan›lan bobinin indük-
tans› 300 mikro Henry (300uH) seçildi¤inde
LED’den tepe de¤eri 30mA olan darbeli bir ak›m
geçiyor. Darbe süresi ise 2 mikro saniye civar›nda.
fiekil 6’da LED ak›m›n›n dalga flekli görülüyor.

fiekil 6: LED ak›m›

Devredeki bobinin indüktans›n› de¤ifltirmek
LED ak›m›n›n de¤erini oldukça etkiliyor. ‹ndüktans
de¤eri azald›kça ak›m›n tepe de¤eri yükseliyor.

LED’in zarar görmemesi için ak›m de¤eri 100mA’i
aflmamal›. Bu de¤er üretici firma kataloglar› dikka-
te al›narak belirlenmeli. ‹ndüktans de¤eri 100uH
ile 560uH aras›nda seçildi¤inde devre sorunsuz fle-
kilde çal›fl›yor. El feneri devresi çal›flt›¤› sürece, pil-
den ortalama 20-25mA ak›m çekiyor. Bu da
600mAh’lik bir pil ile fenerin en az 30 saat çal›fl-
mas› demek. 

Günefl pilli el feneri devresinde kullan›lan mal-
zemelerin listesi afla¤›daki gibi. 

F›rat Üniv. Elek-Elektronik Müh. Bölümü

yerol@firat.edu.tr

87A¤ustos 2006 B‹L‹M veTEKN‹K

Kendimiz Yapal›m

fiekil 5: Devre flemas›

kedimiz  7/19/05  11:01 AM  Page 87



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


